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1. Требования к аппаратной и программной части сервера и клиента 

Рекомендации составлены по многолетним результатам работы с оборудованием и ПО от 

самых различных пользователей. Перечисленные ниже пункты позволят добиться максимальной 

стабильности системы. Возможно использование иных программных и аппаратных средств, но это 

может ухудшить результаты работы комплекса в целом. Если в перечисленных ниже пунктах не 

фигурирует то или иное оборудование или ПО, то это значит, что к нему нет особых 

рекомендаций. 

Аппаратная часть сервера: 

1) Центральный процессор — рекомендовано использование любого из линейки 

процессоров от производителя Intel. 

2) Видеокарта — для настройки сервера может использоваться любая машина, в 

одной сети с ним, на которой и потребуется запуск страницы браузера с использованием Flash-

плеера. Если все-таки для настройки будет использоваться сам сервер, то рекомендуется любая 

видеокарта от 256 Мбайт видеопамяти, т.е. подойдет и встроенная Intel, и внешняя NVidia. На 

встроенных картах, подобных Matrox G200, наблюдаются периодические подвисания самого 

браузера и плохой отклик от интерфейса. 

3) Оперативная память — размер памяти определяется в соответствии с решаемыми 

задачами, но мы рекомендуем использовать 2 ГБ и больше для комфортной работы. 

4) RAID контроллер — основной проблемой при работе с RAID контроллерами 

является совместимость драйвера с версией Операционной Системы (ОС). Так наиболее частой 

является проблема совместимости ОС Linux (Debian, Ubuntu, RedHat) и RAID-контроллера. 

Обратите особое внимание на это при использовании.  

В настоящее время мы используем контроллер LSI 9260, полностью совместимый с ОС на 

базе Windows и Linux Debian. 

Аппаратная часть клиента: 

1) Центральный процессор — рекомендовано использование любого из линейки 

процессоров от производителя Intel. 

2) Видеокарта — для отображения видеоизображения от камер рекомендовано 

использование видеокарт от производителя Nvidia (GeForce GT8400 256 МБ и выше). Для 

отображения большого количества видеокамер (64 и более) рекомендуется использование 

видеокарт на базе Nvidia Quadro. 

3) Оперативная память — размер также определяется в соответствии с поставленными 

задачами, для комфортной работы рекомендуется использовать 4ГБ и больше. 
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Программная часть сервера\клиента: 

1) Операционная система — возможно использование ОС на базе Windows x64 

(начиная от Windows XP SP3) и Linux x64 (Debian, Ubuntu, RedHat). Для ОС на базе Windows 

Server может потребоваться установка vcredist2008 (можно скачать дистрибутив из папки 

«\Tools\VCRedist» https://yadi.sk/d/9Sb9t-6IfBCz9). 

2) Браузер (для доступа к настройкам сервера и клиента) — рекомендуется 

использование актуальной версии браузера Firefox или Google Chrome. Также требуется 

установить в браузере FlashPlayer (для отображения видео в настройках). 

3) Скачать браузер и Flash-плеер можно по ссылке https://yadi.sk/d/9Sb9t-6IfBCz9 из 

папки «\Tools\Web-browser». 

4) Видеодрайверы для Linux — мы рекомендуем использовать драйвер от 

производителя, т.к. стандартный драйвер не обеспечивает максимальной производительности и 

надежности работы. 

https://yadi.sk/d/9Sb9t-6IfBCz9
https://yadi.sk/d/9Sb9t-6IfBCz9
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2. Установка программы Интегра Видео 7 Демо 

Для установки программы необходимо запустить на выполнение файл «video-server-demo-

7.x.xxx-xxx.exe. В открывшемся диалоговом окне выбрать язык установки. 

 

В следующем диалоговом окне нажать «Далее». 
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В следующем окне будет указан путь установки программы. По умолчанию установка 

производится в директорию: C:\Program Files\Video Server 7.0 Demo. 

 

В следующем окне будут указаны порты по умолчанию. Если они заняты, то появляется 

соответствующее сообщение. Нужно ввести свободные порты и нажать далее. 
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Начнется установка программы. 

 

Когда появится сообщение, что установка успешно завершена, нажать кнопку «Далее». 

Появится окно со статистикой установки, нажать на кнопку «Закрыть». 
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После установки откроется окно клиента программы. Здесь после настройки сервера 

можно будет просматривать видео. Работа с программой описана в пункте 4. 

 

В браузере автоматически откроется страница сервера. Перейти по ссылке вверху 

страницы. 

 

Откроется мастер настроек. 
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3. Первоначальная настройка и работа с программой Интегра Видео 

7 Сервер 

При первом запуске откроется мастер настроек.  

 

Нажать на кнопку  и перейти к первому шагу настройки. 

Примечание. В дальнейшем  запустить веб-интерфейс программы Интегра Видео 7 Сервер 

можно: 

 с рабочего стола. Нужно кликнуть два раза левой кнопкой мыши по значку; 

 

 из меню «Пуск». Перейти по пунктам меню «Пуск» - «Все программы» - «Video Server 

7.0 Demo»  - «Video configuration»; 

 из панели задач. Нажать на кнопку «Отображать скрытые значки» и левой кнопкой 

мыши нажать по иконке. Выбрать «Открыть настройки сервера». С помощью меню можно 

остановить/запустить сервер, задать запуск вместе с операционной системой. 

 



 
 

10 

 

Если включена проверка пользователей, то в появившемся окне указать логин и пароль (по 

умолчанию логин: admin, пароль: fulladmin). 

К описанным ниже этапам мастера настроек можно вернуться, вызвав меню. Для этого 

нажать на значок настроек в левом верхнем углу. 

 

3.1. Разметка архива 

На странице разметки архива задается путь, по которому будет храниться папка с архивом. 

 

Галочкой отметить диск, на котором будет храниться архив. В демоверсии можно задать 

только один путь для записи архива, и его размер не должен превышать 1 терабайт. 

Далее указать размер папки, отведенной для архива. В поле Заданный размер указать 

размер архива. 

Процент от свободного места на диске отражает заданный размер в процентах от 

свободного места. 

Фактический размер – это размер уже размеченного архива на диске. 0 – значит архив не 

размечен. 
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Свободно на диске – сколько гигабайт свободного места на диске останется после разметки 

архива. 

Размер диска - полный размер диска. 

Если архив размечен, но не присоединен, то появится следующее окно. 

 

Для сохранения изменений нажать кнопку сохранить . Начнется разметка архива. 

Перейти к следующему шагу.  

3.2. Поиск камер 

После перехода на страницу начнется поиск камер в локальной вычислительной сети. 
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Слева, в списке «Найденные камеры», отображаются найденные камеры, 

сгруппированные по производителям. В скобках указано количество. Камер в системе – 

отображает количество камер, уже добавленных на сервер. 

Нажать на кнопку , чтобы развернуть список. Камеры отображаются в виде снимков, 

чтобы они отображались списком, нажать на кнопку . 

Для выбора камер и их дальнейшей настройки  нужно развернуть список нужного 

производителя, выделить камеры щелчком левой кнопкой мыши. Далее с помощью кнопки  

переместить камеры в список «Выбранные камеры». Также переместить камеру в выбранные 

можно двойным щелчком левой кнопкой мыши по ней. 

Чтобы вернуть камеры из выбранных в найденные, нужно выбрать их левой кнопкой мыши 

и нажать кнопку . 

Для выбранных камер  в поле «Выбор профиля» нужно задать начальный профиль. 

Аналоговая камера – данный профиль проставляется для аналоговых камер cx25821. 

Простой – универсальный шаблон - профиль Quality (высокое качество): запись в архив, 

передача по протоколам UDP, rtmp, rtsp, http; 

Стандартный – рекомендуется, оптимизированный под современные камеры шаблон: 

 профиль низкого качества Balanced: передача по протоколам UDP, rtsp (low-profile), 

rtmp (low-profile); 

 профиль высокого качества Quality: запись в архив, передача по протоколам UDP, 

rtmp (high-profile), rtsp (high-profile), http. 

Нажать кнопку для сохранения изменений. Перейти к следующему шагу. 

Примечание. В демоверсии можно добавить не более 4 камер. 
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3.3. Настройка камер 

На странице представлен список добавленных на сервер камер в виде таблицы.  

 

Сервер – название сервера, 

Камера – название камеры, 

Детекторы – настроены или нет детекторы на этой камере, 

Архив – сохраняется или нет видео с этой камеры в архив, 

Предпросмотр – мини-изображение с камеры. 

Чтобы удалить камеру с сервера, нажать на кнопку . 

Чтобы добавить камеру, нажать на кнопку . 

3.3.1. Добавление новой камеры вручную 

Откроется форма для добавления. 

 Кнопка для перехода к следующему шагу. 

 Кнопка для перехода к предыдущему шагу. 

1. На первом шаге нужно выбрать производителя из выпадающего списка. 

2. На следующем шаге выбрать модель. 

3. Далее ввести ip адрес камеры. 

4. Если требуется, ввести логин и пароль. 
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5. В следующем окне нужно выбрать вариант предварительной настройки профиля 

(Аналоговая камера, простой, стандартный,  подробно описаны в пункте 2.2). 

6. В конце в окне будет выведена вся заданная информация для новой камеры. 

7. Нажать «Закрыть». 

8. В списке камер появится новая запись. 

3.3.2. Настройка камеры  

Чтобы открыть настройки одной камеры, достаточно кликнуть по записи в таблице левой 

кнопкой мыши. 

 

Для одновременной настройки нескольких камер выберите их, кликнув по серому окошку 

в левом столбце, и нажмите кнопку настройки . 

В появившемся окне отображаются следующие данные, доступные для изменений: 

Имя камеры – текстовое название камеры. 

IP – ip адрес камеры. 

Логин/Пароль – необходимые для доступа к камере. 
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Следующие параметры задают качество видео (высокое или низкое) для воспроизведения 

и записи или отключают соответствующую функцию. 

На весь экран – просмотр видео с камеры в полноэкранном режиме программы Интегра 

Видео Клиент. Если нажать на значок  , то появится идентификатор ИВ 5.4 для передачи в сеть. 

Мультиэкран – просмотр видео в полиэкранном режиме (несколько камер в одном окне) 

программы Интегра Видео Клиент. 

RTMP – просмотр видео по профилям «High» и «Low» протокола RTMP. Если нажать на 

значок , то появится строка для просмотра видеопотока, например,  через VLC плеер. 

Постоянная запись – запись видео с камеры в архив по расписанию.  

  Рядом находится значок календаря, после нажатия по нему откроется новая страница с 

расписанием сохранения архива. Черными прямоугольниками отмечены часы, когда 

производится запись в архив. Чтобы снять запись, нужно нажать по прямоугольнику правой 

кнопкой мыши. Задать расписание – нажать левой кнопкой. 

Запись по событиям – запись видео с камеры в архив, начинающаяся по заданному 

событию. Кнопка «Настройка» осуществляет переход на страницу настройки детектора движения. 

Звук – проставить галочку для камер, на которых есть микрофон, для получения звука с 

камеры. 

Для применения настроек нажать «ОК». 

3.3.3. Настройка детектора движения 

В окне настройки камеры (предыдущий пункт) нажать на кнопку «Настройки». В новой 

вкладке откроется страница. 
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Уже добавлена зона 1. Чтобы начать работу с зоной, нажмите на ее название. Чтобы 

изменить границы зоны, нужно перетащить красные квадратики в углах изображения, зажав их 

левой кнопкой мыши. 

В демоверсии доступен детектор движения. Чтобы включить детектор, отметьте галочкой 

«Движение в зоне». 

 

 Ползунками выставить минимальный и максимальный размеры объектов, которые будут 

фиксироваться. Размеры задаются в процентах от экрана. 

Чувствительность уже выставлена по умолчанию. При увеличении чувствительности 

детектор будет срабатывать чаще. 

Чтобы добавить еще одну зону, нажать на кнопку . Можно добавить до пяти зон. 

Чтобы переименовать зону, нажать на кнопку редактирования . Для сохранения настроек 

детектора нажать на кнопку . После этого страницу детектора можно закрыть. 

После сделанных настроек перейти к следующему шагу. 

3.4. Редактор наборов 

Слева на странице находится список всех камер, добавленных на сервер. 
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Нажать на кнопку , чтобы развернуть/свернуть список камер. 

В списке «Имя набора» находятся все созданные наборы.  

Нажать на имя набора, чтобы появился выпадающий список с созданными наборами. 

Чтобы создать новый набор, нажать на кнопку . В списке «Имя набора» появится 

созданное автоматически имя. Его можно изменить в поле  «Сменить имя». 

В полях «столбцы» и «строки» задается количество строк и столбцов в сетке шаблона. 

Можно задать количество вручную либо передвигая ползунок.  

 Перетащите ползунок для изменения количества столбцов в сетке. 

  Перетащите ползунок для изменения количества строк в сетке. 

Нажмите на кнопку для выбора шаблона расположения камер в наборе. 

Шаблоны – варианты расположения камер в 

наборе. Выберите нужный левой кнопкой мыши. 

Далее, чтобы добавить камеру в набор, нужно из списка камер выбрать нужную и 

перетащить ее левой кнопкой мыши на свободную клетку в наборе. 

 Кнопка для освобождения клетки в наборе. Для появления кнопки, 

нажать по нужному месту правой кнопкой мыши. 

Чтобы удалить выбранный набор, нажать кнопку . 

Чтобы сохранить созданный набор или внесенные изменения, нажать кнопку . 

Сохранить изменения. В появившемся сообщении указать, сохранять ли набор для всех 

пользователей. Перейти к следующему шагу. 

3.5. Настройка восстановления пароля пользователя 

На следующей странице «Настройка восстановления пароля пользователя» если 

необходимо, можно выполнить настройку восстановления пароля. Для этого выберите вопрос для 

восстановления пароля (или задайте собственный), введите ответ на вопрос. В первый раз вход на 

сервер осуществляется под пользователем admin. Сменить для него пароль (по умолчанию стоит 

fulladmin). После внесенных изменений нажать на кнопку сохранения . 
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3.6. Система проверки пользователей 

 На следующей странице если отметить галочкой «Включить систему проверки 

пользователей», то при подключении к серверу нужно будет вводить логин и пароль. Перейти к 

следующему шагу. 

Появится сообщение об успешном завершении настройки и будет осуществлен переход на 

страницу «Настройка камер». 
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4. Дополнительно 

Чтобы получить доступ к дополнительным функциям вызвать меню настроек и нажать 

кнопку «Дополнительно». 

 

В выпадающем списке выберите нужную функцию.  

4.1. Электронная почта 

Настройка отправки сообщений на почту (находится в разработке). 

4.2. Менеджер событий 

На странице представлена таблица событий, которые будут обрабатываться на сервере или 

клиенте, и какие действия будут при этом выполняться. 

В демоверсии на событие «Движение в зоне» настроено воспроизведение звукового 

файла. 

4.3. Статусы 

Выводится информация о серверах: Операционная система, версия ОС, системное время, 

идентификатор USB ключа, наличие ключа. Для работы демоверсии USB ключ не требуется. 
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4.4. Пользователи 

Открывается страница настройки пользователей.  

 

 Кнопка добавления нового пользователя. 

 Кнопка редактирования нового пользователя. 

 Кнопка удаления пользователя 

 Кнопка обновления данных на странице 

 Кнопка сохранения изменений. 

Слева находится список пользователей. Для добавления нового пользователя нажать на 

соответствующую кнопку. Появится форма для добавления данных. Обязательно указать логин и 

пароль. Нажать сохранить. В списке появится новый пользователь.  

Чтобы отредактировать данные пользователя, выбрать его в списке левой кнопкой мыши и 

нажать кнопку редактирования. После внесенных данных сохранить. 

Справа находятся вкладки «Камеры», «Наборы», «Прочие». Здесь проставляются доступы 

для каждого пользователя. Для этого выбрать пользователя из списка. 

Вкладка «Камеры». Здесь представлены все камеры, добавленные на сервер. Развернуть 

список «Доступы к камерам», нажать на кнопку . Для администратора галочками отмечены 

все доступы.  
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Вкладка Наборы. Здесь отметить для пользователя наборы, которые ему будут доступны. 

Вкладка Прочие. Отметить права. 

После внесенных изменений нажать на кнопку сохранить. 

4.5. Система 

На странице доступны следующие действия: 

 загрузка файла пароля. Выбрать нужный сервер из списка, нажать кнопку 

«Выберите файл». Затем нажать на кнопку «Загрузить». Для работы демоверсии файл пароля 

не нужен. 

 перезагрузка сервера. Выбрать нужный сервер, ввести логин и пароль. Нажать 

кнопку «Рестарт». 

 загрузка файла дистрибутива. Выбрать тип ОС и платформу. Нажать «Выберите 

файл», затем «Загрузить». 

 выбор режима сервера пользователей. Можно отключить систему проверки 

пользователей, выбрать простой или экспертный режим отображения страницы 

«Пользователи».  

4.6. Настройки Видео Клиента 

Страница находится в разработке. 

4.7. Подробный 

Переход на страницу с подробным интерфейсом. Работа с подробным интерфейсом 

описана в «Инструкция Администратора Интегра Видео Сервер 7». 

4.8. Smart-Tv 

Страница воспроизведения видео с камер в реальном времени. 

Слева находится панель с камерами, добавленными на сервер. Чтобы начать просмотр 

видео, нужно левой кнопкой мыши выбрать камеру (или набор камер) на панели. 

 Если выбран этот вариант отображения (кнопка отличается по цвету), то на 

панели слева представлены наборы камер.  

 Если выбран этот вариант отображения, то на панели слева представлен список 

камер. 
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 Кнопка включения режима Smart-TV. 

В режиме Smart-TV появляется страница, специально адаптированная под работу с 

большинством телевизоров, поддерживающих технологию Smart-TV. Наборы видеокамер будут 

представлены в режиме однооконного интерфейса (all-in-one), с возможностью навигации по 

набору (разворачивание отдельных камер на экран). 

Для отображения этой страницы в телевизоре потребуется добавить ссылку на страницу 

Smart-TV программы «Интегра-Видео 7»  в избранное браузера телевизора. 

 Свернуть/развернуть панель с камерами. 
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5. Работа с программой Интегра Видео 7 Клиент 

После установки демоверсии автоматически запускается клиент. После добавления камер 

на сервере и создания наборов, просмотр камер доступен на клиенте. 

В дальнейшем запуск программы Интегра Видео Клиент 7.0 осуществляется из меню «Пуск 

– Все программы – Video Server 7.0 Demo – Video Client» или двойным нажатием правой кнопкой 

мыши по ярлыку на рабочем столе. 

 

Панели инструментов 

Верхняя панель инструментов имеет вид: 
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Боковая панель инструментов 

 

1) Разворачивает/сворачивает боковую панель. 

2) Принятие тревог по набору (кнопка появляется, когда приходит тревога по камере). 

3) Отклонение тревог по набору (кнопка появляется, когда приходит тревога по 

камере). 

4) Меню создания быстрого набора. 

5) Редактирование окна вывода. 

6) Открывает список событий. 

7) Открывает список закладок 

8) Меню настроек. 

При нажатии правой кнопкой мыши по изображению с камеры появляется меню для 

работы с программой. Для появления некоторых кнопок должны быть включены 

соответствующие функции в настройках. 
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1) Шкала регулировки яркости 

2) Шкала регулировки контрастности 

3) Открывает панель для работы с архивом 

4) Открывает окно для выгрузки в файл. 

5) Сохранение закладки. 

6) Начинает запись в архив видео с текущего момента. 

7) Сохраняет снимок. 

8) Начинает выгрузку в файл с текущего момента. 

Если включена проверка пользователей и нужно сменить пользователя, нажать на имя на 

верхней панели. 

 

В появившейся форме ввести логин и пароль пользователя. Чтобы установить его 

пользователем по умолчанию, нужно отметить соответствующую галочку ниже. 

 

Создание быстрого набора 

Для открытия редактирования окна нажать кнопку  на боковой панели. Слева появятся 

все камеры, добавленные на сервер. Левой кнопкой мыши выбрать камеры, которые будут 

добавлены в быстрый набор. Нажать на галочку внизу. Быстрый набор сохраняется после 

закрытия клиента и повторного запуска, до перехода на другой набор.  
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Настройка окна вывода 

Параметры окна вывода редактируются непосредственно на клиенте ИВ 7. Для этого 

необходимо открыть боковую панель. Далее выбрать подменю настройки окна вывода . 

В открывшейся форме отображаются все мониторы, подключенные к компьютеру.  

 

Кнопка в левом верхнем углу добавляет окно вывода. Зажав левую кнопку мыши, можно 

перетащить окно в нужную область экрана. Двойной щелчок по области монитора распределяет 

окно вывода по всей области экрана. 

При наличии нескольких мониторов окно настройки будет иметь вид, соответствующий 

настройке мониторов в операционной системе. 

Можно добавить несколько окон вывода и на каждом выбрать свой набор. 

5.1. Просмотр архива 

Для того чтобы просмотреть архив необходимо навести курсором мыши на нижнюю 

область окна камеры и нажать на кнопку . Либо нажать правой кнопкой мыши по 

изображению и в появившемся меню выбрать эту же кнопку. Если общая архивная панель не 

включена, то панель архива будет иметь такой вид. 
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Управление архивом осуществляется центральными кнопками: «пауза» и «ускоренный 

просмотр»; и боковыми кнопками. Каждая из них задает интервал перемотки на 10 минут, 1 час и 

1 день от центра к краю соответственно, как показано на рисунке ниже. 
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Если общая архивная панель включена, то она откроется внизу окна клиента. 

 

 

 

1 – время, 2 – дата. 

4 и 8 – воспроизведение видео с обычной скоростью. 

6 – остановить воспроизведение. 

5 и 7 – предыдущий/следующий кадр. 

3 и 9 – воспроизведение видео назад/вперед со скоростью, заданной на шкале 10. 

10 – шкала скорости воспроизведения. 

11 – показывает на панели все камеры из набора 

12 – разворачивает архивную панель. 
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Развернутая архивная панель: 

 

По кнопкам 1 осуществляется переход к следующей или предыдущей закладке. 

По кнопкам 2 – переход к следующему или предыдущему событию. 

5.2. Выгрузка видео в MKV формате 

В программе «Интегра Видео 7» существует возможность сохранения интересующего 

фрагмента видеоархива в MKV- файл. В дальнейшем данный файл можно будет просмотреть на 

любом компьютере, используя стандартный проигрыватель Windows (программа «Интегра Видео 

7» для этого не требуется).  

Единственным условием является наличие на компьютере, где будет осуществляться 

просмотр, установленного кодека, который использовался при создании MKV-файла. 

Выгрузка видео при просмотре архива 

Порядок сохранения фрагмента архива в MKV файл при просмотре архива: 

1. Откройте для просмотра архива интересующую камеру. 

2. Задайте интересующее время и дату и включите воспроизведение архива, как описано в 

главе 2. 

3. Задайте интересующий временной интервал с помощью кнопки с пиктограммой флажка 

на панели управления архивом. Нажатие на нее во время просмотра создает временную метку, по 

которой в дальнейшем можно будет отмечать как начало интервала, так и конец. 

 

4. Для начала выгрузки нажмите кнопку с пиктограммой стрелки вниз. 

 

В появившемся окне указать количество кадров (10-15) и разрешение. При выборе типа 

экспорта «по закладкам» будет предложено выбрать ранее сохраненные метки в качестве начала 

и конца интервала выгрузки. Если выбрать тип экспорта «по событиям аналитики», будет 

предложен список событий и указан их временной интервал. 
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5. После нажатия на кнопку «Применить» по данной камере начнется сохранение видео в 

файл. Прогресс сохранения будет выводиться в нижней части окна клиента. 

 

6. По завершении загрузки появится соответствующая надпись. Кнопка рядом с надписью 

вызывает меню, в котором предлагается открыть файл или папку с файлом. 

 

Выгрузка видео в реальном времени 

Порядок сохранения фрагмента архива в MKV файл в реальном времени: 

1. Нажать правой кнопкой мыши по нужной камере, после чего появится панель для 

работы с клиентом ИВ7. Нажать кнопку «начать немедленную выгрузку» . Будет 
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зафиксировано время и начнется выгрузка, значок кнопки изменится . В нижней части окна 

клиента появится строка прогресса выгрузки видео. 

 

2. Для завершения выгрузки необходимо еще раз нажать на кнопку выгрузки в реальном 

времени и значок примет первоначальный вид. 

Также доступна опция сохранения снимка. Для этого нужно нажать на соответствующую 

кнопку: значок фотоаппарата. Снимок хранится в той же папке, что и выгруженное видео. 

5.3. Работа с тревожными событиями 

Если на клиенте настроены тревожные события, то при просмотре видео с камеры в 

режиме реального времени и приходе данных событий появится тревожная мигающая рамка.  

 

Для снятия тревожного контура необходимо принять или отклонить тревогу, нажав мышью 

внутри красного тревожного контура левой кнопкой мыши. 
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Чтобы принять или отклонить тревоги по всему набору, нужно нажать на кнопки, которые 

находятся на боковой панели. 

 

Список событий можно просмотреть в журнале событий, нажав на значок молнии на 

боковой панели. 

В появившемся окне задать интервал и отметить галочками нужные события. Нажать на 

галочку внизу. Будет выведен список событий. 
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Двойной щелчок по строке открывает камеру с видео и начинается воспроизведение 

архива за несколько секунд до тревожного события. Можно принять или отклонить тревогу. 
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5.4. Настройки 

Для открытия окна нажать на боковой панели значок . На вкладке «Общие» настройки 

«синхронизация времени» и «включить авторизацию» будут отмечены галочками, если они 

включены на сервере. 

 

Интерфейс 

На вкладке «Интерфейс» галочками отметить кнопки, которые будут отображаться на 

панелях инструментов. После внесения изменений нажать кнопку «Применить» и перезапустить 

программу. 
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Окно вывода видео 

Здесь можно настроить области, куда будет выводиться информация. Нажать левой 

кнопкой мыши по области и в появившемся меню выбрать тип выводимой информации. При 

выборе «ввести вручную» справа в поле формат ввести информацию, которая будет выводиться. 

Например, зададим, чтобы размер кадра и частота выводились справа. 

 

Нажимаем на кнопку «Применить». Теперь эта информация выводится в правом верхнем 

углу изображения. 

 


