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Возрастающее с каждым годом коли-
чество автомобилей вынуждает город-
ские власти более тщательно наблюдать 
за эффективным использованием про-
езжих частей. В частности, в последнее 
время все чаще пробки на дорогах созда-
ют автомобили, припаркованные под 
запрещающий знак или брошенные на 
проезжей части на «5 минут». Именно с 
такими нарушителями уже призвана 
бороться система «Интегра-КДД». 

Порой около крупных городских объ-
ектов не предусмотрена достаточно 
большая парковка. Из-за чего часто 
подъезды к ним блокируются оставлен-
ными где попало автомобилями. Осо-
бенно это становится критично в старых 
частях городов, где расширить улицу не 
представляется возможным. 

Система «Интегра-КДД» наиболее 
эффективна в местах постоянно меня-
ющегося контингента ТС или ТС, оказы-
вающих услуги перевозки, к таким мес-
там относятся ж/д вокзалы, аэропорты, 
торговые дома, спортивные или развле-
кательные комплексы. 

Существует две модификации систем 
«Интегра-КДД»: уличного исполнения и 
серверного исполнения, в зависимости 
от того, что требуется заказчику. Основ-
ное отличие этих систем заключается в 
передаче данных: уличное – по 3G/4G-
каналам (или иным способом в зависи-
мости от требований), серверное — по 
оптическому каналу связи. 

Для фиксации фактов нарушения 
правил остановки или стоянки транспор-
тных средств система использует пово-
ротную камеру. Преимущество поворот-
ной камеры в том, что она может конт-
ролировать участки дороги в разных 
направлениях и на разных дистанциях в 
автоматическом режиме, тем самым 
снизив затраты на приобретение допол-
нительных стационарных камер. 

Поворотная камера по заданным ей 
настройкам последовательно переме-
щается и просматривает все возможные 
участки в контролируемой зоне, фото-
графируя крупным планом нарушителей. 
Система «Интегра-КДД» оценивает время 
нахождения ТС в зоне запрета при 

отсутствии перемещения. При превыше-
нии порога времени фиксирует право-
нарушение.

В ЦАФАП передается набор фотома-
териалов, демонстрирующих факт оста-
новки/стоянки транспортного средства 
в зоне запрета, а также наличие и состо-
яние дорожных знаков запрета. 

Помимо фиксации нарушения 
правил остановки и стоянки 
(ст. 12.16 ч.4 КоАП РФ), система 
«Интегра-КДД» также может 
попутно фиксировать 
нарушения:
• остановка на пешеходном переходе 

(ст. 12.19 ч. 3 КоАП РФ);
• остановка в месте остановки марш-

рутных транспортных средств(ст. 12.19 
ч. 3.1 КоАП РФ);
• нарушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств на про-
езжей части, повлекшее создание пре-
пятствий для движения других транспор-
тных средств (ст. 12.19 ч.4 КоАП РФ).

Программно-аппаратный комплекс 
«Интегра-КДД» оснащен GPS/Глонасс-
приемниками для осуществления при-
ема данных о местоположении и точном 
времени комплексов. 

Система «Интегра-КДД» имеет все 
необходимые документы для выполне-
ния поставленных перед ней задач.
• Технические условия 

4012-003-79428468-2013, 
согласованные с начальником 
ФКУ НИЦ БДД МВД России.

• Свидетельство об утверждении 
типа средств измерений № 61677.

• Сертификат соответствия 
№ 1546772.

• Свидетельство «Интегра-КДД» 
№ 2011617906.

Представляем участников конкурса
Номинация «Комплексы фотовидеофиксации нарушений правил парковки 
стационарные»
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ИНТЕГРА−КДД». 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОСТАНОВКИ ИЛИ СТОЯНКИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДПИСАННЫХ ДОРОЖНЫМИ 
ЗНАКАМИ ИЛИ РАЗМЕТКОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ

Система автоматической фотовидеофиксации 
«Интегра-КДД» фиксирует нарушения 

в круглосуточном режиме как в дневное время, 
так и в темное время суток. 

Наименование параметра Значение параметра

Распознавание номеров 97%

Одновременное отслеживание номеров в кадре не менее 32

Ширина зоны распознавания камеры 5МП до 10 метров

Дальность установки 20-65 метров

Количество распознающих камер 5МП на сервер до 8 камер

Количество обзорных камер на сервер до 8 камер

Количество полос на один сервер до 24 полос

Скорость движения автотранспорта до 250 км/ч

Рабочие условия применения:
диапазон рабочих температур, ˚С
относительная влажность воздуха (при температуре 30 ˚С), %

от -40 до +50
90

Постоянная потребляемая мощность, ВА при температуре 
окружающего воздуха выше плюс 10 °С, Вт, не более 450

Постоянная потребляемая мощность, ВА при температуре 
окружающего воздуха ниже плюс 10 °С, Вт, не более 650

Питание от сети переменного тока напряжением, В от 200 до 240

Каналы передачи данных ВОЛС, UTP, Wi-Fi, 3G, 
4G, GPRS

Средняя наработка на отказ, ч 20000

Гарантия один год с момента 
ввода в эксплуатацию
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Использование систем автоматичес-
кой фотовидеофиксации с каждым 
годом позволяет уменьшить статисти-
ку нарушений и смертности на дорогах. 
Одна из таких систем уже много лет 
находится на службе городов. Система 
«Интегра-КДД» предназначена для 
круглосуточной регистрации фактов 
нарушений Правил дорожного движе-
ния транспортными средствами, рас-
познавания их государственных регис-
трационных знаков, автоматического 
определения вида нарушения с целью 
сбора доказательной базы для отправ-
ки в центр автоматизированной фик-
сации административных правонару-
шений (ЦАФАП). Система используется 
на перекрестках, нерегулируемых пеше-
ходных переходах, мостах, тоннелях, 
ж/д переездах и автомагистралях. Поз-
воляет фиксировать поток проходящих 
автотранспортных средств.

Использование системы позволяет 
снизить аварийность, повысить дис-
циплину водителей и пешеходов, кон-
тролировать дорожную ситуацию для 
организации управления транспорт-
ными потоками, оперативно фикси-
ровать правонарушения, формируя 
постановления. Система «Интегра-
КДД» на протяжении нескольких лет 
эксплуатации в ряде городов России 
показала отличные результаты. 

Система обладает следующими воз-
можностями:

— автоматизированная идентифи-
кация государственных регистрацион-
ных знаков транспортных средств с 
указанием данных о месте, дате и вре-
мени прохождения транспорта через 
данный участок дороги;

— вызов необходимой информации 
из архива или в реальном времени 
оператором, работающим в системе 
фиксации нарушений ПДД;

—  фиксация более 20 правонару-
шений.

На перекрестке 
система фикcирует 
следующие нарушения:
• проезд на запрещающий сигнал 

светофора (ст. 12.12 ч. 1 КоАП РФ);
• невыполнение требований об оста-

новке перед стоп-линией при запреща-
ющем сигнале светофора (ст. 12.12 ч. 
2 КоАП РФ);
• невыполнение требования Правил 

дорожного движения, за исключением 
установленных случаев, перед поворотом 
направо, налево или разворотом забла-
говременно занять соответствующее 
крайнее положение на проезжей части, 
предназначенной для движения в данном 
направлении (ст. 12.14. ч. 1.1 КоАП РФ);
• движение по обочине (ст. 12.15 ч. 

1 КоАП РФ);
• движение по велосипедным или 

пешеходным дорожкам либо по троту-
арам (ст. 12.15 ч. 2 КоАП РФ);
• выезд на полосу, предназначенную 

для встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного направ-
ления при совершении обгона (ст. 12.15 
ч. 4 КоАП РФ);
• несоблюдение требований, пред-

писанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 

частями 2-5 настоящей статьи (ст. 12.16 
ч. 1 КоАП РФ);
• поворот налево или разворот в 

нарушение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги (ст. 12.16 ч. 2 
КоАП РФ);
• нарушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств, пред-
писанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дорог (ст. 
12.16 ч. 4 (КоАП РФ);
• остановка на пешеходном перехо-

де (ст. 12.19 ч. 3 КоАП РФ);

• остановка в месте остановки мар-
шрутных транспортных средств (ст. 
12.19 ч. 3.1 КоАП РФ);
• нарушение правил пользования 

внешними световыми приборами (дви-
жение с выключенным ближним светом 
фар в темное время суток) (ст. 12.20 
КоАП РФ).

Система «Интегра-КДД» интегриро-
вана со всеми программными обеспе-
чениями, используемыми ЦАФАП на 
территории Российской Федерации и 
Республики Казахстан. Оборудование, 
устанавливаемое на перекрестках, обыч-

 но устанавливается на существующие 
опоры (столбы освещения), что сущес-
твенно облегчает монтаж. Техническая 
поддержка компании «Интегра-С» ока-
зывает все необходимое для правиль-
ной настройки комплекса и его эффек-
тивного применения.

Благодаря надежности системы и 
возможности фиксировать большое 
количество правонарушений комплекс 
«Интегра-КДД» имеет высокую окупа-
емость. Согласно статистике, система 
фиксирует от 200 до 2000 нарушений 
в сутки на рубеже контроля.

Пример фотоматериала нарушения «Невыполнение требований об остановке перед 
стоп-линией при запрещающем сигнале светофора» (ст. 12.12 ч. 2 КоАП РФ)

Пример фотоматериала нарушения «Проезд на запрещающий сигнал светофора» 
(ст. 12.12 ч. 1 КоАП РФ) 

Представляем участников конкурса
Комплексы фотовидеофиксации нарушений правил проезда перекрестков 
и проезда на запрещающий сигнал светофора
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ИНТЕГРА−КДД». 
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Пример фотоматериала нарушения «Выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления 

при совершении обгона» (ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ)  

Преимущества системы «Интегра-КДД»
• «Интегра-КДД» — российская разработка
• Фиксация более 20 видов нарушений ПДД
• 97% фиксация номеров
• Возможность удаленной поддержки
•  Сохранение всех данных и быстрый автоматический 

запуск при сбое электропитания
•  Подсчет количества движущего автотранспорта по поло-

сам и направлениям, определение загруженности про-
езжей части

•  Система мониторинга и состояния светофорного обору-
дования

•  Возможность подключения модулей дорожной видео-
аналитики

• Доработка программы под нужды ЦАФАП
• Простота монтажа и эксплуатации
• Стойкость оборудования к климатическим условиям
• Размещение на дорожных объектах любой конфигурации
• Гарантия — 3 года


