
14
15
16
17
18
19

Общий портов вывода "-"
Порт вывода Pout 2 "+"
Общий портов вывода "-"
Порт вывода Pout 1 "+"
Общий портов вывода "-"
Uп портов вывода "+"

10
11
12
13

Right «-» (Эмиттер n-p-n)
Right «+» (ОК n-p-n)
Left «-» (Эмиттер n-p-n)
Left «+» (OK n-p-n)

0
B
A

5
6
7 R

S
-4

85

8
9

36Порт ввода Pin2 "+"
35Общий -
34Порт ввода Pin1 "+"

Кнопка Left +
Кнопка Right +

Общий -
Фиксация прохода Left +

Фиксация прохода Right +
32
31
30
29

33

Data 0
Data 1

+12 V
Общий -

28

26
27

25

Охран. шлейф 1 "+"
Общий -

Охран. шлейф 2 "+"
23
22

24

Общий - 20
21Питание контр.

Вкл. зел. стрелки

4 Карта принята
Общий -3

2
1 Принять карту

Дата 1
Дата 0

Ground

-
-
-
- +12 V

1
2
3
4

Стойка картоприемника OMA

1

4

2
3

1 2

КК-1

1
2

2,4
1,3

1
2
3
4

Коробка КР-1

AC 12V OUTIN AC 220V-1
IN AC 220V-22

1
2
1

AC 12V OUT

Розетка

AC 220V OUTIN AC 220V-1
IN AC 220V-22

1
2
1

AC 220V OUT
3 3

Схема электрическая соединений и подключений КСД-4Б, турникета Percoи картоприемника OMA .

~12 V
~12 V2

1

Вход

GND
Переполнение

GND

Датчик двери
1

Система
PASS
Откр. замок
Выбор прогр.

2
3
4
5
6

Выход

NO
COM

NC

GND24
25
26
27
28

23
22
21

NC
NO

COM
GND

Выход

+18 V
Замок

Сирена10
9
8
7

+12 V

х2
х4

х3
Датчик наполнения

"OSIRIS"
XUMOANSAL2

Контроллер OMA-Gob_7a

2
1

3
4

Замок

Unlock B
Stop

Unlock A
GND

4
5
6

3

6
7
8
9

PASS A
PASS B
Ready
Det Out

Common5

1
2

3

1
2

3

1
2

1
2

1
2

5-
8

5-8

1 2 3 4 5 6 7 8 910

Компл. кабель БП

ПК-1.6
ШВВП 2х0,5

3
3

1 2 1 2

П
К

-1
.5

Ш
В
В
П

2х
0,

5

К
-1

.2
U

T
P

4х
2х

0.
5

плата СLB

К-1.7
UTP 2х2х0.5

К-1.8
UTP 2х2х0.5

К-1.3
UTP 2х2х0.5

контроль взлома
Х1В1

Компл. кабель БП

3 4

К-1.4
UTP 2х2х0.5

К-1.1
UTP 2х2х0.5

Оборудование

картоприёмника ОМА

Х2

Х3

2
1

3

2
1

2
1

2
1

2
1

К
-2

.1
U

T
P

4х
2х

0.
5

К
-2

.2
U

T
P

4х
2х

0.
5

П
К

-2
2

Ш
В
В
П

2х
0,

5

П
К

-2
4

В
В
Г
н
г

3х
2,

5

Сч1

Сч2 Сч3

ТТD1

КСД-04Б

БП

Для локальной системы возможно объединение

цепей питания контроллера и замков и

использование одного источника питания +12В.
Максимальный рабочий ток ИП должен

быть более чем в 2 раза больше суммы

максимальных токов замка, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника
до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной (см. примечания л8).

на лист 4, к С

на лист 2, к А

на лист 2, к Е на лист 4, к А

Примечание:

XT1H

XT1L

+12V
GND

1
2

XT3
2
1

К пульту ручного

управления

R
S

-4
85

Data 0
Data 1

Принять карту

-
-
-
-

Стойка картоприемника OMA

Коробка КР-1

IN AC 220V-2

Схема электрическая соединений и подключений КСД-4Б, турникета Percoи картоприемника OMA .

Вход

1
2
3

Выход

х2
х4

х3
Датчик наполнения

"OSIRIS"
XUMOANSAL2

Контроллер OMA-Gob_7a

Замок

П
К

-1
.5

Ш
В
В
П

2х
0,

5

Оборудование

картоприёмника ОМА

Сч1

Сч2 Сч3

ТТD1

КСД-04Б

БП

Для локальной системы возможно объединение

цепей питания контроллера и замков и

использование одного источника питания +12В.
Максимальный рабочий ток ИП должен

быть более чем в 2 раза больше суммы

максимальных токов замка, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника
до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной (см. примечания л8).

Примечание:
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ВСРС СКУД.С0

ВСРС СКУД.Э0

Строительство СКУД

Система контроля и управления
доступом Р

Разраб. Григорьев

Пров. Киселев

Н.контр. Ишмаева

ЗАО "Интегра-С"

9
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Наименование

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

+12В 300мА

DATA 0

DATA 1

LED R

LED G

Beep

12В

GND

1

Контроллер КСД-04Б(А) мод. хххх80хххххх

Считыватель Parsec PR-EH05
(в режиме WIEGAND-26)

Наименование

Наименование
Конт.
Х2(Х3)

1

2

3

4

5

6

7

In

Out

+12В в 20мА

LED R

LED G

Beep

Синий

Серый

Розовый

Коричневый

Красный

Зеленый

Желтый

Общий

Считыватель

(антенный модуль)
комплектный

КСПВГ 8х0,35 *

Схема подключения считывателей к контроллерам СКУД ЗАО "Интегра"

Контроллер КСД-04Б(А) мод. ххххС0хххххх

Конт.
Х2(Х3)

Красный +12В питание

* до 100м, при сечении жил кабеля 0,22кв. мм (ТУ 4372-005-18679038-2010.01/02/03/05РЭ п.2.3)
** см. ТУ 4372-005-18679038-2010.01/02/03/05РЭ п. 4

Комплектный кабель считывателя

(КСПВГ 8х0,12)

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

Комм. коробка или пайка

Примечания:

GND
2 Черный -12В питание

D03 Зеленый цепь данных

считывателя

D14 Белый цепь данных

считывателя

LED
5 Оранжевый Управление

светодиодом

Коричневый6
LED

Управление

светодиодом

Beeper
7 Желтый Управление

звуковым сигналом

АМ-02

Цветовая маркипрвка

жил кабеля считывателя

Цветовая маркипрвка

жил кабеля

HOLD
/SYNC

8 Синий Блокировка/
Синхронизация

8К аналогичному выходу

считывателя №2, если расстояние

между ними менее 30 см**

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

+12В 300мА

DATA 0

DATA 1

LED R

LED G

Beep

12В

GND

1

Контроллер КСД-04Б(А) мод. хххх80хххххх

Считыватель Parsec PR-EH05
(в режиме WIEGAND-26)

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

In

Out

+12В в 20мА

LED R

LED G

Beep

Общий

Считыватель

(антенный модуль)
комплектный

Схема подключения считывателей к контроллерам СКУД ЗАО "Интегра"

Контроллер КСД-04Б(А) мод. ххххС0хххххх

Красный +12В питание

* до 100м, при сечении жил кабеля 0,22кв. мм (ТУ 4372-005-18679038-2010.01/02/03/05РЭ п.2.3)
** см. ТУ 4372-005-18679038-2010.01/02/03/05РЭ п. 4

Комплектный кабель считывателя

(КСПВГ 8х0,12)

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

Комм. коробка или пайка

Примечания:

GNDЧерный -12В питание

D03 Зеленый

D14 цепь данных

считывателя

LED
5

Коричневый
LED

Beeper
7 Желтый

АМ-02

Цветовая маркипрвка

жил кабеля считывателя

Цветовая маркипрвка

жил кабеля

HOLD
/SYNC

8 Синий8К аналогичному выходу

считывателя №2, если расстояние

между ними менее 30 см**
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Сервер СКУД

Б1

RS232

RS485

1

2

ИП-1

1
2
3

4
5

6
7
8
9

10
11

12
13

+12В

-12В

9
5
3
2

6
4
8
7 TXD

RXD
GPC
Reset PCTXD

RXD

Ground PC
RI

RTS
CTS
DTR
DSR

Комплектный кабель БИ010

1
2

USB

COM-port

Красный

Черный

Контакты

кнопки Reset
+
-

1
2

1
2

КР-1 КР-2
DB-9

Управление сбросом

Питание 5В

Rл

Rл

1

2

ИП-3

+12В

-12В

1

2

ИП-2

+12В

-12В

1
2

1

2

1
2

1
2

1

2

1

2

1
2
3
4

2
3
4
1

КР-3

N-port

Локальная сеть

RJ45

1

2

ИП-4

+12В

-12В

1
2

1

2

1

14
13

Примечания:
1.При длине проводов цепей RS485более 30м необходимо согласование линии резистором 110…140ом с обоих концов линии.
Цепи RS485проводятся последовательно от одного приёмопередатчика RS485к другому, с минимально возможными отводами.
2.Резистор Rл - равный волновому сопротивлению линии, для UTP 4x2х0,52 Rл = 110 - 140Ом.
Рекомендуемый тип резистора - МЛТ 0,25.

201918 201918 201918

201918

Общ. -
+12V

GPC
Reset PC

GPC
+5V

0
B
A

14
13

14
13

14
13

RS485 RS485 RS485

RS485

A B 0 A B 0 A B 0

A B 0

Uкнт. +12V
Uкнт. -12V(общ.)

Uкнт. +12V
Uкнт. -12V(общ.)

Uкнт. +12V
Uкнт. -12V(общ.)

Uкнт. +12V
Uкнт. -12V(общ.)

A1 A2 A3

A4

10/100/1000 BASE-T
RJ-45

2
1

3-8

БП*

4
5

3
DB-9

Data +
Data -
GND

3-8
1 2 3-8

1
2

12-48 VDC

10/100M
Ethernet port

1

2

+12В

-12В

*комплектный
источник питания

Rл

Rл

Комплектный кабель

RS1 RS2 RS3

RS4

П3 П4

П5

К1

К2

Схема подключения контроллеров СКУД ЗАО "Интегра" к серверу СКУД

1 22 3-8 1 2 3-8

П2П1

Сервер СКУД

Б1

RS232

RS485

ИП-1

+12В

-12В

TXD
RXD

Reset PC
Ground PC

RI
RTS
CTS
DTR
DSR

Комплектный кабель БИ010

USB

COM-port

Красный

Черный

Контакты

кнопки Reset

КР-1
DB-9

Управление сбросом

Rл

Rл

ИП-3

+12В

-12В

ИП-2

+12В

-12В

КР-3

N-port

Локальная сеть

ИП-4

+12В

-12В

Примечания:
1.При длине проводов цепей RS485более 30м необходимо согласование линии резистором 110…140ом с обоих концов линии.
Цепи RS485проводятся последовательно от одного приёмопередатчика RS485к другому, с минимально возможными отводами.
2.Резистор Rл - равный волновому сопротивлению линии, для UTP 4x2х0,52 Rл = 110 - 140Ом.
Рекомендуемый тип резистора - МЛТ 0,25.

+12V

Reset PC

+5V
0
B
A

RS485 RS485

RS485

A B 0 A B 0 A B 0

A B 0

10/100/1000 BASE-T
RJ-45

БП*

DB-9

Data +
Data -
GND

12-48 VDC

10/100M
Ethernet port

+12В

-12В

*комплектный
источник питания

Rл

Rл

Комплектный кабель

П3 П4

Схема подключения контроллеров СКУД ЗАО "Интегра" к серверу СКУД

П2П1

И
н
в
.№

п
о
д
л
.

П
о
д
п
.и

д
ат
а

В
за
м

.и
н
в
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
ВСРС СКУД.Э0
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14
15
16
17
18
19

Общий портов вывода "-"
Порт вывода Pout 2 "+"
Общий портов вывода "-"
Порт вывода Pout 1 "+"
Общий портов вывода "-"
Uп портов вывода "+"

10
11
12
13

Проход вправо

Разблокировка влево
Разблокировка общ.
Разблокировка вправо

0
B
A

5
6
7 R

S
-4

85

8
9

36Порт ввода Pin2 "+"
35Общий -
34Порт ввода Pin1 "+"

Кнопка Left +
Кнопка Right +

Общий -
Фиксация прохода Left +

Фиксация прохода Right +
32
31
30
29

33

Охран. шлейф 1 "+"
Общий -

Охран. шлейф 2 "+"
23
22

24

Общий - 20
21Питание контр.

1 2

КК-1

2

2,4
1,3

Коробка КР-1

Схема электрическая соединений и подключений КСД-4Б к турникету Perco (прямое управление)

1
2

5-
8

5-8

1 2 3 4 5 6 7 8 910

ПК-1.2
ШВВП 2х0,5

1 2 1 2

П
К

-1
.1

Ш
В
В
П

2х
0,

5

К
-1

.2
U

T
P

4х
2х

0.
5

контроль взлома
Х1В1

3 4

Х2

Х3

К
-2

.1
U

T
P

4х
2х

0.
5

К
-2

.2
U

T
P

4х
2х

0.
5

П
К

-2
2

Ш
В
В
П

2х
0,

5
Сч1 Сч2

ТТD1

КСД-04Б

Проход влево
Запрет прохода

3

1
2

7
6,8
5

10
4

9
12

Индикация прохода Left
Индикация запрета прохода

Индикация прохода Right

Управление Left
Управление Right+Left

Управление Right

Общий - 12в
+12в

Датчик прохода Left "+"
Датчик прохода Right "+"

3
2
1

3
2
1

¹ ï/ï Îáîçíà÷åíèå ÍàèìåíîâàíèåÌàðêà Êî
ë. Ìàññà,

åä., êã.
Ïðèìå÷à-
íèå

1 TTD1 Турникет Perco.Разъем СкудPerco-TTR-04AR 1

2 Сч Антена-считыватель для контроллеровКСД АМ-02 2

3 КСД-04Б
Контроллер системы контроля и

управлениядоступом
КСД-04Б 1

4 КК-1 Клеммная колодкаWAGO 1

5 КР-1 Коробка распределительнаяDKC 1

6 B1
Датчик магнитоконтактный

открытой установки
ИО-102-4 1

7

8

ИП

DB

Источник питания

Кабель турникета
"разъем DB-15 -плата CLB"
(плата CLB демонтируется)

Скат1200 1

1

2
1

2

+12В

-12В

ИП

220VAC

220VAC

3

4

К ВРУ

Лист12

Для локальной системы возможно объединение цепей питания контроллера и замков и
использование одного источника питания +12В. Максимальный рабочий ток ИП должен
быть более чем в 2 раза больше суммы максимальных токов замка, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной (см. примечания л8).

на лист 2, к А

на лист 2, к Е

10
4

7
6,8

5

7
6,8

5

DB-15

9
12

9
12

DB

Примечание:

К пульту ручного

управления

GND 5

4
101

КСПВГ 2х0,35

R
S

-4
85

Коробка КР-1

Схема электрическая соединений и подключений КСД-4Б к турникету Perco (прямое управление)

П
К

-1
.1

Ш
В
В
П

2х
0,

5
Сч1 Сч2

ТТD1

КСД-04Б

Проход влево
Запрет прохода

Управление Left
Управление Right+Left

Управление Right

Общий - 12в
+12в

Датчик прохода Left "+"
Датчик прохода Right "+"

+12В

-12В

ИП

3

4

К ВРУ

Лист12

Для локальной системы возможно объединение цепей питания контроллера и замков и
использование одного источника питания +12В. Максимальный рабочий ток ИП должен
быть более чем в 2 раза больше суммы максимальных токов замка, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной (см. примечания л8).

DB-15

DB

Примечание:

5

КСПВГ 2х0,35
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14
15
16
17
18
19

Общий портов вывода "-"
Порт вывода Pout 2 "+"
Общий портов вывода "-"
Порт вывода Pout 1 "+"
Общий портов вывода "-"
Uп портов вывода "+"

10
11
12
13

Right «-» (Эмиттер n-p-n)
Right «+» (ОК n-p-n)
Left «-» (Эмиттер n-p-n)
Left «+» (OK n-p-n)

0
B
A

5
6
7 R

S
-4

85

8
9

36Порт ввода Pin2 "+"
35Общий -
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Фиксация прохода Right +
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Общий - 20
21Питание контр.
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2,4
1,3

Коробка КР-1

Схема электрическая соединений и подключений
КСД-4Б, турникета Percoчерез плату контроллера турникета СLB.
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КСД-04Б

32

1

2

+12В

-12В

ИП

220VAC

220VAC
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4

К ВРУ

Лист12

¹ ï/ï Îáîçíà÷åíèå ÍàèìåíîâàíèåÌàðêà Ê
îë
. Ìàññà,

åä., êã.
Ïðèìå÷à-
íèå

1 TTD1 Турникет Perco.Разъем СкудPerco-TTR-04AR 1

2 Сч Антена-считыватель для контроллеровКСД АМ-02 2

3 КСД-04Б
Контроллер системы контроля и

управлениядоступом
КСД-4Б 1

4 КК-1 Клеммная колодкаWAGO 1

5 КР-1 Коробка распределительнаяDKC 1

6 B1
датчик магнитоконтактный

открытой установки
ИО-102-4 1

7 ИП Источник питанияСкат1200 1

на лист 4, к С

на лист 2, к А

на лист 2, к Е

Для локальной системы возможно объединение цепей питания контроллера и замков и
использование одного источника питания +12В. Максимальный рабочий ток ИП должен
быть более чем в 2 раза больше суммы максимальных токов турникета, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной (см. примечания л8).

Примечание:

XT1H

XT1L

+12V
GND

1
2

XT3
1
2

1
2

1 2

GND 5

К пульту ручного

управления

КСПВГ 2х0,35

R
S

-4
85

Коробка КР-1

Схема электрическая соединений и подключений
КСД-4Б, турникета Percoчерез плату контроллера турникета СLB.
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Сч1 Сч2

ТТD1

КСД-04Б

+12В

-12В

ИП

220VAC

3

4

К ВРУ

Лист12

Для локальной системы возможно объединение цепей питания контроллера и замков и
использование одного источника питания +12В. Максимальный рабочий ток ИП должен
быть более чем в 2 раза больше суммы максимальных токов турникета, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной (см. примечания л8).

Примечание:
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К источнику питания
контроллера U=12В

Порты ввода

Порты вывода
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Замок 1

в ДПЛС ПС

1
2

КА

Сч1 Сч2

К-1.4
UTP 2х2х0.5

ПК-1.2
ШВВП 2х0,5
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К-1.2
UTP 4х2х0.5
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В1

Разблокировка двери при

пожаре

¹ ï/ï Îáîçíà÷åíèå ÍàèìåíîâàíèåÌàðêà Ê
îë
. Ìàññà,

åä., êã.
Ïðèìå÷à-
íèå

1 Сч
Антена-считыватель
для контроллеров

КСД АМ-02 2

2 КСД-04А
Контроллер системы контроля

и управлениядоступом
КСД-4А 1

3 КК-1 Клеммная колодкаWAGO 1

4 КР-1 Коробка распределительнаяDKC 1

5 B1
датчик магнитоконтактный

открытой установки
ИО-102-4 1

6 ИП Источник питанияСкат1200 1

7 В2
датчик магнитоконтактный

скрытой установки
ИО-102-6 1

8 Замок 1 Замок электромагнитныйML395 1

9 СП2 Адресный блок реллеС2000 1

10 КА Кнопка аварийнаяMCP4A-G000SF 1

2 4

6 8

1.КА 2-4 - ручная аварийная разблокировка двери

2.КА 6-8 -контроль при ручной аварийной разблокировке (взлом)

Примечания:

на лист 2, к А

на лист 2, к Е

3.Для локальной системы возможно объединение цепей питания контроллера и замков и
использование одного источника питания +12В. Максимальный рабочий ток ИП должен
быть более чем в 2 раза больше суммы максимальных токов замка, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной (см . примечания л8).

КР-1

Контроллер КСД-04А одна дверь (2 считывателя) с контролем разблокировки замка (аварийный выход)
при отсутствии ОС (контроль имитацией взлома двери)

Замок 2

Замок 1

К источнику питания
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Лист12

GND 5

КСПВГ 2х0,35

КСД-04А

Кн.2
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К источнику питания
контроллера U=12В

Порты ввода
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Общ . охр. шлейфов

Охранный шлейф 2

1

2
6
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В2

Замок 1

в ДПЛС ПСКА

Сч1 Сч2

Разблокировка двери при

пожаре

1.КА 2-4 - ручная аварийная разблокировка двери

2.КА 6-8 -контроль при ручной аварийной разблокировке (взлом)

Примечания:

3.Для локальной системы возможно объединение цепей питания контроллера и замков и
использование одного источника питания +12В. Максимальный рабочий ток ИП должен
быть более чем в 2 раза больше суммы максимальных токов замка, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной (см . примечания л8).

КР-1

Контроллер КСД-04А одна дверь (2 считывателя) с контролем разблокировки замка (аварийный выход)
при отсутствии ОС (контроль имитацией взлома двери)

Замок 2

Замок 1
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К шлейфу ОС: ручная аварийная разблокировка

Сч1 Сч2

ПК-1.3
ШВВП 2х0,75

ПК-1.2
ШВВП 2х0,75

К-1.2
UTP 4х2х0.5

Разблокировка двери при

пожаре

В1

¹ ï/ï Îáîçíà÷åíèå ÍàèìåíîâàíèåÌàðêà Ê
îë
. Ìàññà,

åä., êã.
Ïðèìå÷à-
íèå

1 Сч
Антена-считыватель
для контроллеров

КСД АМ-02 2

2 КСД-04А
Контроллер системы контроля и

управлениядоступом
КСД-4А 1

3 КК-1 Клеммная колодкаWAGO 1

4 КР-1 Коробка распределительнаяDKC 1

5 B1
датчик магнитоконтактный

открытой установки
ИО-102-4 1

6 ИП Источник питанияСкат1200 1

7 В2
датчик магнитоконтактный

скрытой установки
ИО-102-6 1

8 Замок 1 Замок электромагнитныйML395 1

9 СП2 Адресный блок реллеС2000 1

10 КА Кнопка аварийнаяMCP4A-G000SF 1

2 4

6 8

на лист 2, к А

на лист 2, к Е

Контроллер КСД-04А одна дверь (2 считывателя) с контролем разблокировки замка (аварийный выход) на ОС

ПК-1.1
ШВВП 2х0,75

1.КА 2-4 - ручная аварийная разблокировка двери

2.КА 6-8 -контроль при ручной аварийной разблокировке (взлом)

Примечания:

3.Для локальной системы возможно объединение цепей питания контроллера и замков и

использование одного источника питания +12В. Максимальный рабочий ток ИП должен

быть более чем в 2 раза больше суммы максимальных токов замка, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной (см. примечания л8).
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КСПВГ 8х0,35

контроль взлома
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Дт.2

К источнику питания
контроллера U=12В

Порты ввода
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К шлейфу ОС: ручная аварийная разблокировка

Сч1 Сч2

Разблокировка двери при

пожаре

Контроллер КСД-04А одна дверь (2 считывателя) с контролем разблокировки замка (аварийный выход) на ОС

1.КА 2-4 - ручная аварийная разблокировка двери

2.КА 6-8 -контроль при ручной аварийной разблокировке (взлом)

Примечания:

3.Для локальной системы возможно объединение цепей питания контроллера и замков и

использование одного источника питания +12В. Максимальный рабочий ток ИП должен

быть более чем в 2 раза больше суммы максимальных токов замка, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной (см. примечания л8).
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В3В2 Замок2Замок 1

ДПЛС ПС

Сч1 Сч2

ПК-1.3
ШВВП 2х0,75

В1

Разблокировка двери №2 при

пожаре

¹ ï/ï Îáîçíà÷åíèå ÍàèìåíîâàíèåÌàðêà Ê
îë
. Ìàññà,

åä., êã.
Ïðèìå÷à-
íèå

1 Сч
Антена-считыватель
для контроллеров

КСД АМ-02 2

2 КСД-04А
Контроллер системы контроля

и управлениядоступом
КСД-4А 1

3 КК-1 Клеммная колодкаWAGO 1

4 КР-1
Коробка

распределительная
DKC 1

5 B1
Датчик магнитоконтактный

открытой установки
ИО-102-4 1

6 ИП Источник питанияСкат1200х 1

7 В2
Датчик магнитоконтактный

скрытой установки
ИО-102-6 1

8 Замок Замок электромагнитныйML395 2

9 СП2 Блок релеС2000СП2 1

10 КА Кнопка аварийнаяMCP4A-G000SF 2

11 В3
датчик магнитоконтактный

скрытой установки
ИО-102-6 1

КА-2
2 4

6 8

1.КА-1 6-8 -аварийная разблокировка двери №1 ручная

2.КА-1 2-4 -контроль взлома при ручной аварийной разблокировке
3.КА-2 6-8 -аварийная разблокировка двери №2 ручная
4.КА-2 2-2 -контроль взлома при ручной аварийной разблокировке

К шлейфам ОС: аварийная разблокировка двери

КСПВГ 2х0,35

Примечания:

на лист 2, к А

на лист 2, к Е

5.Для локальной системы возможно объединение цепей питания контроллера и замков и
использование одного источника питания +12В. Максимальный рабочий ток ИП должен
быть более чем в 2 раза больше суммы максимальных токов замка, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной, потери напряжения на кабелях питания не должны превышать 5%.
При расчете емкости аккумулятора следует учитывать, что время работы системы от аккумулятора
рассчитывается до снижения напряжения на нем не до 10 вольт (типовой расчет), а до уровня обеспечивающего
допустимое напряжение на элементах СКУД с учетом падения напряжения на проводах.
Для потерь в проводах 5%и допустимом, например, напряжении 10, 8вольт на клеммах питания замков
считывателей и контроллеров, нижний уровень напряжения на клеммах акк. при расчете
следует принимать равным 11,4вольт. Это приводит,примерно, к увеличению расчетной емкости акк.
для 4 часового режима работы в 2 раза, а для 24 часового на 30%.

Контроллер КСД-04А, две двери с контролем разблокировки замка (аварийный выход) на ОС
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2 4
6 8
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ДПЛС ПС

Сч1 Сч2

Разблокировка двери №2 при

пожаре

КА-2

1.КА-1 6-8 -аварийная разблокировка двери №1 ручная

2.КА-1 2-4 -контроль взлома при ручной аварийной разблокировке
3.КА-2 6-8 -аварийная разблокировка двери №2 ручная
4.КА-2 2-2 -контроль взлома при ручной аварийной разблокировке

К шлейфам ОС: аварийная разблокировка двери

КСПВГ 2х0,35

5.Для локальной системы возможно объединение цепей питания контроллера и замков и
использование одного источника питания +12В. Максимальный рабочий ток ИП должен
быть более чем в 2 раза больше суммы максимальных токов замка, контроллера и
считывателей, а длина проводника от источника до разветвительной коробки (здесь КК1)
должна быть минимальной, потери напряжения на кабелях питания не должны превышать 5%.
При расчете емкости аккумулятора следует учитывать, что время работы системы от аккумулятора
рассчитывается до снижения напряжения на нем не до 10 вольт (типовой расчет), а до уровня обеспечивающего
допустимое напряжение на элементах СКУД с учетом падения напряжения на проводах.
Для потерь в проводах 5%и допустимом, например, напряжении 10, 8вольт на клеммах питания замков
считывателей и контроллеров, нижний уровень напряжения на клеммах акк. при расчете
следует принимать равным 11,4вольт. Это приводит,примерно, к увеличению расчетной емкости акк.
для 4 часового режима работы в 2 раза, а для 24 часового на 30%.
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